











State 1 2 3 4 5 6 7

2
o]

LA 4202 3.890 0.830 2.034 0.164 0.157 0.162

Tab. 1. Power losses in the considered grid operational states

active power, they output reactive power to the grid at 4%
of their rated powers

8. node loads were determined by the appropriate scaling,
so that the sum of all loads was equal to the MV/LV 8 kW
minimum power of the substation; sources do not generate
active power, they output reactive power to the grid at 6% of
their rated powers.

The following is a graph of voltage changes in each grid node,
marked as in Fig. 4, divided into two circuits: first and second.
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As can be seen in the drawings, the variation of prosumers
loads and outputs in the circuits concerned places the voltage
profile of the nodes in the area bounded by the envelopes:
upper (maximum output, maximum voltage boost) and lower
(maximum load, maximum voltage drop).

Capacitive reactive power generation does not adversely affect
the profile in any way, and moreover, it stabilizes the voltage at
close to 420 V.The potential impact of this generation on the grid
power losses is explained in the table below.

It is very noticeable, regardless of the reactive power output at
the sources’ idle state (2-6%), that the respective power losses
are minimal. Thus, there is no justification for a draconian charge
on this scale, that system of charging for over-contractual reac-
tive energy intake in accordance with clause 3.4.1 c of the tariff
has a severe impact on prosumers [7].

Fig. 5. Voltage variations in circuit 1

Fig. 6. Voltage variations in circuit 2
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5. Summary

This study has proven that the technically feasible flow of capaci-
tive current from micro-plant to grid may cause prosumers to
be liable for very severe charges assessed in accordance with
the applicable distribution tariffs and four quadrant meters’
measurements. These charges have the potential to signifi-
cantly worsen the economic efficiency of prosumer sources
because, despite the negligible capacitive current value, the idle
time of these sources is relatively long, and the unit penalty at
PLN 0.5 per kVArh is extremely high. Flow analysis of the grid
has yielded no justification for such a high charge, as the capaci-
tive currents in question improve the LV grid's voltage profile,
and their effect on power loss is negligibly small. The abandon-
ment of these charges declared by grid operators should not be
viewed as an act of goodwill, but should be pursuant to tariff
provisions, which should include the note: capacitive reactive
power output to the grid of up to 5% of the prosumer micro-
plant installed capacity, with concurrent active power intake, is
not subject to a tariff charge.
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Streszczenie

Powszechnie znane ograniczenia dalszego rozwoju energetyki wiatrowej (ustawa [1], skromny wymiar aukcji) spowodowaty,
ze obecnie w sensie ilosciowym bardzo rozpowszechnione staja sie instalacje fotowoltaiczne, zaréwno w skali mikro, jak tez
w odniesieniu do mocy kilkuset kilowatéw i wiekszych. Nieoczekiwanie dla inwestoréw, oprocz réznych probleméw technicz-
nych i ekonomicznych, pojawil si¢ problem optat za przeplyw mocy biernej od zrédet PV do sieci. Finansowe konsekwencje tego
pozornie niewielkiego przeptywu moga by¢ dla inwestorow PV dotkliwe ze wzgledu na restrykcyjne zapisy taryf dystrybucyjnych.
W artykule poddano analizie ten problem z punktu widzenia mikroinstalacji prosumenckich. Przeanalizowane zostaly potencjalne
obciazenia finansowe wynikajace z wlasciwosci uktadow PV, réwnocze$nie oceniono techniczne uzasadnienie zapisow taryfowych,
poddajac je w watpliwo$¢. Przedstawione zostaly réwniez wnioski w zakresie zmiany podejscia operatoréw do kwestii generacji
mocy biernej przez zrédla rozproszone.
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Data akceptacji artykutu: 28.06.2017

Data publikacji online: 30.09.2017

1. Wstep
Zrédla energetyki rozproszonej przy-
taczone do Krajowego Systemu

Elektroenergetycznego (KSE) musza spel-
nia¢ wymagania okreslone przez operatoréw
sieci, m.in. w zakresie gospodarki moca
bierng oraz ukladéw regulacji napiecia.
Dynamika wzrostowa energetyki wiatrowej
doprowadzita do blisko 6000 MW mocy
zainstalowanej, jednakze ustawa o OZE,
ktora zastapita system certyfikatéw mecha-
nizmem aukcyjnym o bardzo skrom-
nych parametrach, oraz wejscie w zycie
w 2016 roku tzw. ustawy antywiatrakowe;j [1]
spowolnity te dynamike na diuzszy okres.
Wyszczegolnione powyzej ograniczenia
spowodowaly, Ze aktualnie w sensie liczby
instalacji najbardziej rozpowszechnione
staja sie zrodta fotowoltaiczne.

Krajowy rynek elektrowni fotowoltaicznych
na przestrzeni trzech ostatnich lat rozwija
sie bardzo dynamicznie, wedlug Polskiego
Towarzystwa Fotowoltaiki [2] w polowie
2016 roku moc zainstalowana w 11 500
elektrowniach fotowoltaicznych wyniosta
ponad 150 MW. Z punktu widzenia struk-
tury zrédet wytworczych jest to weiaz moc
znikoma, ale liczba instalacji robi wrazenie.
Ogromna ich wigkszos¢ ustawa o OZE [3]
definiuje jako mikroinstalacje (do 40 kW),
dla ktorych wymagania przquczenlowe
sprowadzaja si¢ wlasciwie do wymagan
skierowanych pod katem producentéw
ukladow przeksztattnikowych [4, 5] oraz
najnowszych wymagan okreslonych przez
UE [6] (typ zrodet A). Przylaczenia te s3
na tzw. zgloszenie (o ile moc mikroinstalacji
nie przekracza mocy umownej dostarczanej
w zwiazku z praca odbiorcza), a rola OSD
sprowadza si¢ do formalnego sprawdzenia

certyfikatow fabrycznych urzadzen
i wymiany licznika. Wymiana licznika jest
istotna z punktu widzenia systemu wsparcia,
bowiem gléwng ideg tego systemu jest opust
przy zakupie energii (liczydto A+) odpo-
wiadajacy 80% lub 70% energii oddanej
do sieci (liczydlo A-). Jednak odpowiedni
do tych pomiardéw licznik daje réwnocze-
$nie mozliwos¢ zidentyfikowania ,energii
biernej” (liczydta R+ oraz R-). Cudzyslow
przy stowie energia sygnalizuje swiadomo$¢
autoréw artykutu, ze catkowanie w czasie
mocy biernej dokonywane przez licznik
nie ma wymiaru energetycznego w sensie
ﬁzycznym, ale zwyczajowo termin ,.energia
bierna” jest powszechnie uzywany. Dla
odbiorcy w grupie taryfowej G, a czgsto
takze i w grupie C, znajomo$¢ pojecia
mocy i energii biernej jest zupetnie zbedna
do zaspokojenia potrzeb konsumenckich
w zakresie zakupu energii elektrycznej.
Dopuszczalna najczesciej warto§¢ mocy
biernej pobieranej na poziomie do 40%
mocy czynnej (tg ¢ = 0,4) jest bowiem
wystarczajaca przy eksploatacji zwyklych
urzadzen bytowo-komunalnych, a ewentu-
alny przeplyw do sieci mocy biernej pocho-
dzacej od pracujacych w instalacji odbior-
czej kondensatorow jest znikomy. Dlatego
tez dla takich instalacji odbiorczych liczniki
energii biernej w ogole nie sg instalowane.
Takze mikroinstalacje PV sg dla problemu
mocy biernej neutralne, bowiem ich wspot-
czynnik mocy najczesciej nastawiony jest
na warto$¢ rowna jeden (wylacznie gene-
racja mocy czynnej). Rzeczywistos¢ przy-
nosi jednakze niespodziewane problemy
wynikajace z trzech faktow:
o falowniki uktadéw PV w stanie pracy
jatowej (zerowa generacja mocy czynnej

lub generacja mocy na poziomie do 5%
mocy znamionowej) moga (w zaleznosci
od konstrukeji) wprowadza¢ do insta-
lacji prosumenta prad pojemno$ciowy
o0 nieznacznej wartosci, np. 2-6% pradu
znamionowego; dla instalacji 10 kW moze
to by¢ wartoé¢ 0,5 A, dla wyzszej gene-
racji mocy czynnej prad pojemnosciowy
zanika

o prad ten moze zosta¢ skompensowany
mocg biernag urzadzen odbiorczych, ale
moze tez wplyna¢ do sieci, przy czym
po drodze zarejestruje to dedykowany
licznik gtéwny (liczniki takie do pomiaru
dwukierunkowego energii czynnej, ale
tez do jednoczesnego dwukierunkowego
pomiaru energii biernej, nosza nazwe
czterokwadrantowych)

« operator sieci dystrybucyjnej, stwier-
dzajgc przeptyw mocy do sieci, powinien
zastosowaé zasade dura lex, sed lex (lac.
twarde prawo, ale prawo) wynikajaca
z zapiséw taryfowych, cho¢ do tej pory
przeplywy mocy biernej od instalacji
odbiorczych byly catkowicie poza jego
zainteresowaniami jako szczatkowe.

2. Wprowadzanie mocy biernej do sieci
elektroenergetycznej w ocenie taryfy

W dokumencie [7] okreslony jest sposob
naliczania opfat dla odbiorcéw za ponadu-
mowny (tego terminu prézno szukaé
w stownikach jezyka polskiego) pobor
energii biernej. Punkt 3.4.1.c definiuje:
»przez ponadumowny pobor energii biernej
przez odbiorce rozumie si¢ ilo§¢ energii
elektrycznej biernej odpowiadajaca...”
i dalej po punktach a) i b), ¢) - ,,pojemno-
$ciowemu wspotczynnikowi mocy (prze-
kompensowanie) zaréwno przy poborze
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energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku
takiego poboru”

Mozna przyjaé stanowisko, ze przy zerowej
generacji mocy czynnej prosument powi-
nien by¢ traktowany po prostu jako odbiorca
podlegajacy sformulowanemu wyzej tary-
fowaniu, tyle ze odbiorca ten (na wlasne
zyczenie) uzyskal licznik rejestrujacy m.in.
pomiar okre$lony jako A*R-. Tak tez rozu-
mialy to niektore spotki operatorskie,
wysytajac podmiotom, ktére zainstalowaty
uklady PV, rachunki za przekompensowanie
(w domysle za produkcje mocy biernej
i wprowadzanie jej do sieci). Wysokos¢ tych
rachunkéw wprowadzita prosumentéw
w zadziwienie, bowiem zgodnie z punk-
tami 3.4.8 i 3.4.9 dokumentu taryfy [7]
ich warto$¢ netto naliczana jest zgodnie
z zalezno$cig:

0[) = an Crk Ab ( 1 )

gdzie: A, — jest energia bierng wprowadzona
do sieci zmierzong przez licznik gléwny jako
A*R-, Cy - jest ceng energii czynnej oglo-
szong przez prezesa URE, zgodnie art. 23,
ust. 2, pkt 18, lit. b) ustawy Prawo energe-
tyczne [8], k,n — jest mnoznikiem zdefinio-
wanym w taryfie rownym dla sieci niskiego
napiecia.

Gwaltowna reakcja $rodowisk popieraja-
cych OZE i prosumentéw protestujacych
przeciwko zastosowaniu formuty (1) spowo-
dowaly zaniechanie naliczen optat taryfo-
wych za moc bierng wprowadzang do sieci
przez ukltady falownikowe w stanie jalowym.
Rezygnacja ta miata charakter naglos$nio-
nego medialnie gestu. Byla prawdopodobnie
poprzedzona oceng prawna, ktora wskazata,
ze w ewentualnym sporze sagdowym prosu-
menci nie byliby bez szans na udowodnienie,
ze nie powinni by¢ oni przedmiotowa oplata
obcigzani automatycznie. Dalsza cze$¢ arty-
kutu zawiera oceng¢ istotnosci obaw i prote-
stéw srodowisk prosumenckich.

3. Ocena skutkow ekonomicznych
pobierania oplaty za moc bierng
wprowadzana do sieci

przez mikroinstalacje PV

Analizy efektywnosci inwestycji w sektorze
paliw i energii zalecaja, aby przeprowa-
dza¢ je zgodnie ze standardami Banku
Swiatowego, np. wykorzystujac podstawowa
formule UNIDO okreslajaca warto$¢ zaktu-
alizowang netto inwestycji NPV [11, 12].
Zaktualizowana warto$¢ netto jest obliczana
jako suma zdyskontowanych, oddzielnie
dla kazdego roku, réznic pomiedzy wply-
wami a wydatkami pienieznymi, zrealizo-
wanych przez caly okres istnienia obiektu,
przy okreSlonym stalym poziomie stopy
dyskontowej. Warto$¢ tej sumy wyraza wiec
zaktualizowang na moment dokonywania
oceny wielko$¢ korzysci, jakie rozpatry-
wane przedsiewzigcie rozwojowe moze
przynies¢ inwestorowi. Warunkiem rentow-
nosci projektu jest dodatnia warto§¢ NPV.
Do realizacji wybiera sie projekt, ktéry daje
najwieksza warto$¢ zaktualizowang netto.
W przypadku prosumenckich mikroinsta-
lacji PV przez efektywno$¢ ekonomiczna
rozumie si¢ zmniejszenie oplat za energie
elektryczng pobrang z sieci, w stosunku
do wartosci przedsiewziecia inwestycyjnego.
W odréznieniuod wigkszoscipublikowanych

artykutéw i materialéw informacyjnych
[13, 14], w ktérych jako kryterium oceny
efektywnosci ekonomicznej mikroinsta-
lacji przyjmowany jest prosty okres zwrotu,
w dokonanych badaniach autorzy juz po raz
kolejny [9, 10] zastosowali wlasna koncepcje
wartosci zaktualizowanej netto inwestycji —
NPV, odniesiong do jednostki mocy zain-
stalowanej zrédia (1 kW). Tak zdefinio-
wany wskaznik okreslono jako NPVe (zl/
kW), a nastepnie dokonano oceny sensow-
noéci inwestowania w mikroinstalacje PV
o réznych mocach, przy uwzglednieniu
oplaty za wprowadzenie do sieci energii
biernej. Przy naliczaniu oplaty za ponadu-
mowny pobor energii biernej przyjeto opty-
mistycznie czas roczny zerowej lub mini-
malnej generacji mikroinstalacji wynoszacy
4000 h, cene $rednig energii elektrycznej,
ogloszona zgodnie z ustawa PE przez
prezesa URE, oznaczong jako Cy réwna
0,16 zl/kWh. Warto$¢ pojemnosciowej
mocy biernej mikroinstalacji prosumenckiej
W stanie zerowej generacji mocy czynnej
przyjeto alternatywnie na poziomie 2%, 4%,
6% mocy znamionowe;j tej instalacji. Istota
badan bylo sprawdzenie, czy kara za wpro-
wadzanie niewielkiej ilo$ci mocy biernej
wplywa istotnie na pogorszenie wskaznika
NPV w odniesieniu do jednostki mocy
zrédta. Warto bowiem zauwazy¢, ze dla
mikroinstalacji 10 kW ta moc to zaledwie
0,2-0,6 kvar.

Przedmiotem szczegétowej analizy byt
obiekt uzytecznosci publicznej (zespot
szkot na Lubelszczyznie), w ktérym catko-
wite roczne zuzycie energii rozliczanej
w taryfie C11 wynosito 85 657 kWh, przy
szczytowym zapotrzebowaniu na moc
wynoszacym 36 kW. Czas uzytkowania
mocy szczytowej ksztaltowal sie zatem
na poziomie 2300 h. Rozpatrywano zain-
stalowanie instalacji fotowoltaicznej
w zakresie od 1 kW do 40 kW. Moc uzyski-
wang z instalacji fotowoltaicznej okre-
$lano poprzez odpowiednie skalowanie
danych uzyskiwanych z instalacji do§wiad-
czalnej zainstalowanej na dachu jednego
z obiektow Politechniki Lubelskie;j.

Analiz¢ optacalnosci inwestycji przeprowa-
dzono dla okresu rownego 15 lat. Caly ten
okres zostal potraktowany jako czas eksplo-
atacji instalacji. Koszt kapitalu wlasnego
zostal okres§lony na poziomie oprocento-
wania 3-letnich obligacji skarbu panstwa.
Uwzgledniono zréznicowane finanso-
wanie inwestycji - w 100% ze srodkow
wlasnych, w 70% z kredytu przy udziale
30% srodkéw wilasnych oraz z dotacji
70% przy analogicznej wysokosci wkladu
wlasnego. W ramach okreslonego wariantu
finansowania mikroinstalacji policzono
wskaznik NPVe (zl/kW). Analizowang
instalacje rozpatrywano, uwzgledniajac
fakt, ze wlasciciel mikroinstalacji do 10 kW
moze liczy¢ na opust w zakupie energii
w stosunku 1 do 0,8, a wiekszych na 1 do 0,7
(powyzej 10 kW) - zgodnie z ustawa o OZE
z czerwca 2016 roku [3] (oznaczenie ,ME
06.2016”).

Sumaryczne wyniki obliczen wartosci
wskaznika NPVe (zl/kW) przedstawiono
narys. 1-3.

Analizujac otrzymane rezultaty, mozna
stwierdzi¢, ze niezaleznie od sposobu finan-
sowania obcigzenie prosumenta oplata

za energie bierng wprowadzang do sieci
w stanie jalowym mikroinstalacji PV skut-
kuje bardzo znaczacym pogorszeniem efek-
tywnosci ekonomicznej inwestycji, gdyz
wskaznik NPVe zmniejsza swoja warto$¢
0 20-50%, a w przypadku duzego obciazenia
splata kredytu spada nawet do zera.
Kluczem do zrozumienia tego faktu jest dtugi
okres jalowej pracy mikroinstalacji (ponad
4000 h w roku, wg dokladnych obliczen
dla badanego obiektu byto to az 5800 h).
Takze przeliczenie zawarte w taryfie: oplata
za 1 kvarh = 3 x 0,16 zl/kwh = 0,48 zl/kvrh
moze by¢ uznane za drakonska sankcje
w stosunku do prosumenta (a takze
w stosunku do odbiorcy). Jak wskazano
w dalszej czesci artykutu techniczne uzasad-
nienie dla wysokosci tej sankgji jest wysoce
watpliwe.

4. Ocena skutkow technicznych
przeplywu mocy biernej do sieci
W celu zbadania, czy oddzialywanie mocy
biernej wprowadzonej do sieci uzasadnia
stosowanie (lub grozbe stosowania)
drakonskich optat rujnujacych ekonomike
mikroinstalacji prosumenckich, przeana-
lizowano sie¢ testowa niskiego napiecia
skladajaca sie z dwdch ciggoéw liniowych
zasilanych ze stacji transformatorowej SN/
nn o mocy 63 kVA (rys. 4). Jest to sie¢
niskiego napiecia o bardzo typowym
ksztalcie. Jej oryginalno$¢ wynika z faktu
przylaczenia do niej az 16 mikroinstalacji
PV, o lacznej mocy 70 kW. Badana sie¢
odpowiada rzeczywistej sieci, ktora autorzy
napotkali w gminie oferujacej szerokie
wsparcie dla inwestycji prosumenc-
kich, bazujace na $rodkach Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska. Moc
najmniejszej instalacji wynosita 3 kW,
najwigkszej 10 kW. Jesli chodzi o odbiory,
pomimo duzej wartosci mocy przytacze-
niowej jednego z nich (30 kW), zmierzona
moc szczytowa stacji transformatorowej nie
przekroczyta 48 kKW.
Analiza miafa na celu wykazanie wplywu
mocy biernej wprowadzanej do sieci przez
zrédla PV (warto$¢ te wynoszaca, jak wska-
zano w rozdziale 2, 2-6% mocy znamio-
nowej mikroinstalacji PV przyjmowano
wariantowo) na ksztalt profilu napieciowego
sieci oraz wartos¢ strat mocy.

W celu uzyskania mozliwie szerokiego

pogladu na warunki pracy sieci dokonano jej

analizy rozplywowej dla opisanych ponizej
osmiu standw pracy:

1. obcigzenie w wezlach ustalono za pomoca
wspoltczynnika wyznaczonego tak, aby
suma mocy odbieranych byta réwna mocy
transformatora SN/nN; Zrédla PV nie s3
brane pod uwage, moc bierna pobierana
zgodnie z tg ¢ = 0,4

2. obcigzenia w weztach okreslono poprzez
odpowiednie skalowanie, tak by suma
mocy odbieranych byla réwna mocy
szczytowej stacji SN/nN; zrédta PV nie s3
brane pod uwage, moc bierna pobierana
zgodnie z tg ¢ = 0,4

3. obciazenia w weztach jak w punkcie 1,
zrodla PV generuja moc czynng réwna
ich mocy znamionowej

4. obcigzenia w wezlach okreslono poprzez
odpowiednie skalowanie, tak by suma
mocy wszystkich odbioréw byta réwna
mocy 30 kW (szczyt letni); zrodlta PV
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Rys. 1. Zalezno$¢ wskaznika NPVe od mocy instalacji fotowoltaicznej, wariant: 30% kapitatu wiasnego, 70% dotacji, Tj = 4000 h
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Rys. 2. Zalezno$¢ wskaznika NPVe od mocy instalacji fotowoltaicznej, wariant: 100% kapitatu wlasnego, Tj = 4000 h

3200

2400

1600

800

=R . |

NPVe [2/kW]

0

-800

-1600

-2400

—+—ME 06.2016 —=—0=2%

Moc instalacji [kW]

——a=4% ——a=6%

Rys. 3. Zalezno$¢ wskaznika NPVe od mocy instalacji fotowoltaicznej, wariant: 30% kapitatu wlasnego, 70% kredyt, Tj = 4000 h

generujg moc czynng réwng ich mocy
ZNamionowej

5. obcigzenia w wezlach okreslono poprzez
odpowiednie skalowanie, tak by suma
mocy odbieranych byla rowna mocy mini-
malnej stacji SN/nN réwnej 8 kW; zrédta
PV nie s3 brane pod uwage

6. obcigzenia w wezlach okreslono poprzez
odpowiednie skalowanie, tak by suma
mocy odbieranych byla réwna mocy

minimalnej stacji SN/nN réwnej 8 kW;
zrédta nie generuja mocy czynnej,
nastepuje wprowadzanie mocy biernej

do sieci o warto$ci réwnej 2% ich mocy 8.

Znamionowej

. obciazenia w wezlach okreslono poprzez

odpowiednie skalowanie, tak by suma
mocy odbieranych byla réwna mocy
minimalnej stacji SN/nN réwnej 8 kW;
zrédta nie generuja mocy czynnej,

nastepuje wprowadzanie mocy biernej
do sieci o wartosci réwnej 4% ich mocy
Znamionowej

obciazenia w wezlach okreslono poprzez
odpowiednie skalowanie, tak by suma
mocy odbieranych byta réwna mocy mini-
malnej stacji SN/nN réwnej 8 kW, zrédta
nie generuja mocy czynnej, nastepuje wpro-
wadzanie mocy biernej do sieci o wartosci
réwnej 6% ich mocy znamionowe;.
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Rys. 4. Schemat sieci testowej

Powyzej przedstawiono wykresy zmian

Gk 7 napiecia w poszczegdlnych wezlach sieci,
043 - Pan oznaczonych tak jak na rys. 4, z podzialem
8 ; 2 na dwa obwody: pierwszy i drugi.
0,42 —4—2 EEAF Jak wida¢ na rysunkach, zmienno$¢ stanéw
SRR B SR Sy pmoss o= s aml oo S s SSUR S 5 obcigzenia i generacji prosumenckiej
0,41 - e e w rozpatrywanych obwodach lokuje profil
= napigciowy weztow w obszarze ograni-
— ek czonym obwiedniami: gérna (maksymalna
o : generacja, maksymalne podbicie napiecia)
; 2 oraz dolng (maksymalne obcigzenie, maksy-
0,38 - eh =4 malny spadek napigcia). Generacja mocy
biernej pojemno$ciowej w zaden sposob nie
0,37 - wplywa negatywnie na ten profil, co wigcej -
zapewnia stabilizacje wartoéci napiecia
0,36 ' ' ' — ' ' — ' ' v na poziomie bliskim 420 V. Ewentualny
0 =2 @4 & @& 0 B W 1 I 0 &2 24 wplyw tej generacji na poziom strat mocy
Numer wezla w sieci wyjasnia tabela przedstawiona
ponize;j.

Jak tatwo zauwazy¢, niezaleznie od poziomu
Rys. 5. Zmiany napiecia w obwodzie 1 generacji mocy biernej generowanej w stanie
jalowym Zrédel (2-6%) straty mocy wywo-
tane ich aktywno$cig s3 minimalne. Tym
0,44 - samym brak jakiegokolwiek uzasadnienia
A dla stosowania drakonskiego w swoim
0,43 - wymiarze i dotkliwego dla prosumentéow
8 7 ‘ systemu naliczania oplat za ponadumowny
0,42 —r— y pobor energii biernej zgodnie z p. 3.4.1 ¢

0,41 R L ese=w = taryfy [7].

5. Podsumowanie

Przeprowadzone badania wskazaly, ze tech-
nicznie mozliwy przeptyw pradu pojemno-
$ciowego z mikroinstalacji do sieci moze
by¢ powodem obcigzania prosumentéw

Ukv]

o bardzo dotkliwymi optatami, nalicza-
0,37 1 nymi zgodnie z obowiazujacymi taryfami

dystrybucyjnymi i wskazaniami licznikow
0,36 : J ; ; ; : : . czterokwadrantowych. Oplaty te moga

24 26 28 30 32 34 36 38 40 w bardzo istotny sposéb pogorszy¢ efektyw-
nos$¢ ekonomiczng zrédel prosumenckich,
poniewaz pomimo znikomej wartosci pradu
pojemnosciowego czas pracy jalowej tych
Rys. 6. Zmiany napiecia w obwodzie 2 zrodet jest stosunkowo dlugi, a jednostkowa
oplata karna na poziomie 0,5 zt za 1 kvrh jest
niezmiernie wysoka. Analiza rozptywowa
( : 3 5 a > - 7 . 1 sieci nie pozwolita na znalezienie uzasad-

Numer wezla

nienia dla tak wysokiej optaty, bowiem

przedmiotowe prady pojemno$ciowe
L 4,202 3,890 0,830 2,034 0,164 0,157 0,162 0,171 J poprawiaja profil napieciowy sieci nn, a ich
wplyw na straty mocy jest pomijalnie maty.
Rezygnacja z pobierania optat deklarowana
Tab. 1. Zestawienie strat mocy dla rozpatrywanych stanéw pracy sieci przez operatordw sieci nie powinna bYC
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z ich strony aktem dobrej woli, ale wynikac¢
z zapisow taryfy, w ktorej powinna znalez¢
si¢ adnotacja: przeptyw do sieci mocy biernej
pojemnoéciowej na poziomie do 5% mocy
zainstalowanej mikroinstalacji prosumenc-
kiej, przy réwnoczesnym poborze mocy
czynnej, nie podlega oplacie taryfowe;.
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